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Dette katalog er gældende fra d. 1. Februar 2014 og erstatter alle tidligere versioner.

Forbehold tages for evt. tastefejl og forkert udskrivning.

Såfremt du ønsker at bestille et produkt der ikke lagerføres, bedes du kontakte vores salgskontor for minimum bestilling samt
leveringstid. Kig ind på vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk for opdateret information.

De generelle betingelser og vilkår for levering og betaling til Kingspan Insulation B.V. gælder alle vores ordrer. Disse betingelser er
deponeret hos Handelskammeret i Arnhem (Holland), nummer 11053542, og kan fremsendes på anmodning.





K3 Gulvisolering
SUPEREFFEKTIV ISOLERING TIL STØBTE GULVE

Produkter
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1646989 20 0,95 24 17,28 ja
1646998 30 1,40 16 11,52 ja
1647004 40 1,90 12 8,64 ja
1647005 50 2,50 10 7,20 ja
1647007 60 3,00 8 5,76 ja
1647010 70 3,50 6 4,32 ja
1647011 80 4,00 6 4,32 ja
1647012 90 4,50 4 2,88 ja
1647014 100 5,00 5 3,60 ja
1647016 120 6,00 4 2,88 ja
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� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Stiv modificeret harpiks thermoset
isoleringsplade, belagt med glasvæv på
begge sider

Anvendelse Isolering til støbte gulve

TERMIK

Varmeledningsevne λD-værdi 0,021 W/m·K (tykkelse < 45 mm)
(EN 13166) λD-værdi 0,020 W/m·K (tykkelse 45-120 mm)

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3

Kompressionsstyrke @ 10% ≥ 100 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 1,5% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) ≤ 1,5% (70°C – længde & bredde)
48 timer ≤ 3,0% (70°C – tykkelse)
Diffusionsmodstandsfaktor 35 µ

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand (EN 13501-1) C-s1, d0 (testet “Som markedsført”)
Slut brug klassifikation (EN 13501-1 / EN 15715) B-s1, d0 (testet I brug)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 1200 x 600 mm
Kanter Lige kanter
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.
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� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

K8 Hulmursisolering
SUPER EFFEKTIV ISOLERING TIL HULMURE

Produkter
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1660563 41 1,95 12 8,64 ja
1660564 50 2,50 10 7,20 ja
1660565 63 3,15 8 5,76 ja
1660566 74 3,70 8 5,76 ja
1660571 84 4,20 6 4,32 ja
1660572 95 4,75 5 3,60 ja
1660573 105 5,25 4 2,88 ja
1660574 117 5,85 4 2,88 ja
1660575 126 6,00 4 2,88 ja
1660576 147 7,00 4 2,88 ja

Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Stiv modificeret harpiks thermoset-
isoleringsplade, belagt med kompositfolie med
lav emissivitet, på begge sider

Anvendelse Isolering til hulmur, falset kant anvendes i et lag

TERMIK

Varmeledningsevne λD-værdi 0,021 W/m·K (tykkelse < 45 mm)
λD-værdi 0,020 W/m·K (tykkelse 45-120 mm)

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3

Kompressionsstyrke @ 10% ≥ 100 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 1,5% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) ≤ 1,5% (70°C – længde & bredde)
48 timer ≤ 3,0% (70°C – tykkelse)

≤ 1.5% (-20°C – længde & bredde)
Diffusionsmodstandsfaktor 38 µ

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand (EN 13501-1) F (ikke testet)
Slut brug klassifikation (EN 13501-1 / EN 15715) B-s1, d0 (testet I brug)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 1200 x 600 mm
Kanter Falset på alle sider
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.
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� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

K10 Loftisoleringsplade
SUPEREFFEKTIV ISOLERING TIL LOFT / UNDERSIDEN AF BETONDÆK

Produkter
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647352 20 0,95 24 17,28 ja
1647354 30 1,40 16 11,52 ja
1647355 40 1,90 12 8,64 ja
1647356 50 2,50 10 7,20 ja
1647357 60 3,00 8 5,76 ja
1647358 70 3,50 6 4,32 ja
1647359 80 4,00 6 4,32 ja
1647360 90 4,50 4 2,88 ja
1647363 100 5,00 5 3,60 ja
1647364 120 6,00 4 2,88 ja
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Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Stiv modificeret harpiks thermoset-
isoleringsplade, belagt med glasvæv på
begge sider

Anvendelse Indvendig isolering til eksempelvis loft, eller
under etage/kælderdæk

TERMIK

Varmeledningsevne λD-værdi 0,021 W/m·K (tykkelse < 45 mm)
λD-værdi 0,020 W/m·K (tykkelse 45-120 mm)

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3

Kompressionsstyrke @ 10% ≥ 100 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 1,5% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) ≤ 1,5% (70°C – længde & bredde)
48 timer ≤ 3,0% (70°C – tykkelse)
Diffusionsmodstandsfaktor 35 µ

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand (EN 13501-1) C-s1, d0 (testet “Som markedsført”)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 1200 x 600 mm
Kanter Lige kanter
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.
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� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

K12 Isoleringsplade
SUPEREFFEKTIV ISOLERING TIL TRÆ- OG STÅLSKELETSYSTEMER, I HULMURE
OG MELLEM TRÆSPÆR

Produkter – 1200 x 600 mm
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647372 40 1,90 12 8,64 ja
1647373 50 2,50 10 7,20 ja
1647374 60 3,00 8 5,76 ja
1647375 70 3,50 6 4,32 nej
1647376 80 4,00 6 4,32 ja
1647382 100 5,00 5 3,60 ja
1647386 120 6,00 4 2,88 nej

Produkter – 3000 x 1200 mm
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647539 40 1,90 8 28,80 ja
1647540 50 2,50 6 21,60 ja
1647547 60 3,00 5 18,00 ja
1647550 70 3,50 4 14,40 nej
1647556 80 4,00 4 14,40 ja
1647558 100 5,00 3 10,80 ja
1647564 120 6,00 3 10,80 nej
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Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Stiv modificeret harpiks thermoset-
isoleringsplade, belagt med kompositfolie med
lav emissivitet, på begge sider

Anvendelse Isolering til lette konstruktioner, i hulmur
(2. lagsløsning) og mellem træspær

TERMIK

Varmeledningsevne λD-værdi 0,021 W/m·K (tykkelse < 45 mm)
λD-værdi 0,020 W/m·K (tykkelse 45-120 mm)

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3

Kompressionsstyrke @ 10% ≥ 100 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 1,5% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) ≤ 1,5% (70°C – længde & bredde)
48 timer ≤ 3,0% (70°C – tykkelse)
Diffusionsmodstandsfaktor 38 µ

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand (EN 13501-1) F (ikke testet)
Slut brug klassifikation (EN 13501-1 / EN 15715) B-s1, d0 (testet I brug)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 1200 x 600 mm
3000 x 600 mm

Kanter Lige kanter
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.
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� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

K15 Hulmursisolering med regnskærm
SUPEREFFEKTIV ISOLERING TIL UDVENDIGE KONSTRUKTIONER, BAG
FACADEBEKLÆDNING

Produkter
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647654 20 0,95 24 17,28 ja
1647655 40 1,90 12 8,64 ja
1647656 60 3,00 8 5,76 ja
1647657 80 4,00 6 4,32 ja
1647658 100 5,00 5 3,60 ja
1647659 120 6,00 4 2,88 ja

Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Stiv modificeret harpiks thermoset-
isoleringsplade, belagt med kompositfolie med
lav emissivitet, på den ene side og og med
sort kompositfolie på den anden side

Anvendelse Isoleringsplade til udvendig brug, til facade
systemer, bag regnskærme og lign. or lignende

TERMIK

Varmeledningsevne λD-værdi 0,021 W/m·K (tykkelse < 45 mm)
λD-værdi 0,020 W/m·K (tykkelse 45-120 mm)

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3

Kompressionsstyrke @ 10% Typisk over 100 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 1,5% (70°C & 90% RH – længde, bredde
(EN 1604) & tykkelse)
48 timer ≤ 1,5% (70°C – længde & bredde)

≤ 3,0% (70°C – tykkelse)
≤ 1.5% (-20°C – længde, bredde & tykkelse)

Diffusionsmodstandsfaktor 1430 µ

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand klassifikation B-s1, d0 (testet ‘som markedsført’)
Slut brug klassifikation (EN 13501-1 / EN 15715) B-s2, d0 (testet ‘i brug’)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 1200 x 600 mm
Kanter Lige kanter
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.
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� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

K17 Isolerede gipsplader (klæb)
ISOLERET GIPSPLADE TIL FASTGØRELSE VED KLÆBNING

Produkter – 2600 x 1200 mm
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1665548 50/12,5 2,55 20 62,40 ja
1665556 70/12,5 3,55 15 46,80 ja
1665566 80/12,5 4,05 13 40,56 ja
1665576 100/12,5 5,05 11 34,32 ja
1689151 110/12,5 5,55 10 31,20 ja
1698157 120/12,5 6,05 9 28,08 ja

Produkter – 2400 x 1200 mm
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647704 25/12,5 1,25 21 60,48 ja
1647705 30/12,5 1,45 18 51,84 nej
1647707 40/12,5 1,95 15 43,20 ja
1647709 50/12,5 2,55 12 34,56 ja
1647715 60/12,5 3,05 11 31,68 ja

Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Stiv modificeret harpiks thermoset-
isoleringsplade, belagt med belagt med
glasvæv på den ene side og kompositfolie med
lav emissivitet på den anden side samt gipsplade

Anvendelse Efterisoleringsplade med påmonteret gips, til
indvendig isolering af ydervægge og loft.
Klæbes fast

TERMIK

Varmeledningsevne λD-værdi 0,021 W/m·K (tykkelse < 45 mm)
λD-værdi 0,020 W/m·K (tykkelse 45-120 mm)

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3 (for isoleringen)
Kompressionsstyrke @ 10% > 100 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 1,5% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) ≤ 1,5% (70°C – længde & bredde)
48 timer ≤ 3,0% (70°C – tykkelse)

≤ 1.5% (-20°C – længde & bredde)
Diffusionsmodstandsfaktor 583 µ

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand (EN 13501-1) B-s1, d0 (testet ‘som markedsført’)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 12,5 mm gipsplade: 2400/2600 x 1200 mm
Kanter Lige kanter på alle sider, standard spartelkant

på gipsplade på de lange sider

Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.
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K18 Isolerede gipsplader

ISOLERET GIPSPLADE TIL MEKANISK FASTGØRELSE

Produkter
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647721 20/12,5 0,90 24 69,12 ja
1647722 25/12,5 1,25 21 60,48 ja
1647723 30/12,5 1,45 18 51,84 ja
1647724 40/12,5 1,95 15 43,20 ja
1647725 50/12,5 2,55 12 34,56 ja
1647727 60/12,5 3,05 11 31,68 ja
1647729 70/12,5 3,55 9 25,92 nej
1647731 80/12,5 4,05 8 23,04 nej
1647733 100/12,5 5,05 7 20,16 nej
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� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

(mekanisk fastgørelse)

Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Stiv modificeret harpiks thermoset-
isoleringsplade, belagt med belagt med
kompositfolie med lav emissivitet på den ene
side glasvæv på den anden side samt gipsplade

Anvendelse Efterisoleringsplade med påmonteret gips, til
indvendig isolering af ydervægge og loft.
Til mekanisk fastgørelse

TERMIK

Varmeledningsevne 0,021 W/m·K (< 45 mm)
0,020 W/m·K (≥ 45 mm)
0,190 W/m.K (Gipspladens tykkelse 12,5 mm)

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3 (for isoleringen)
Kompressionsstyrke @ 10% > 100 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 1,5% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) ≤ 1,5% (70°C – længde & bredde)
48 timer ≤ 3,0% (70°C – tykkelse)

≤ 1.5% (-20°C – længde & bredde)
Diffusionsmodstandsfaktor 583 µ

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand (EN 13501-1) B-s1, d0 (testet ‘som markedsført’)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 12,5 mm gipsplade: 2400 x 1200 mm
Kanter Lige kanter på alle sider, standard spartelkant

på gipsplade på de lange sider
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.
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� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

ISOLERING TIL SKRÅ TAGE

TP10

ISOLERING TIL GULVE

TF70

ISOLERING TIL VÆGGE

TW55
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Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Højtisolerende stiv thermoset polyisocyanurat
(PIR) med kompositfolie på begge sider

TERMIK

Varmeledningsevne 0,022 W/m·K

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3

Kompressionsstyrke @ 10% Typisk mere end 140 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 2% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) ≤ 6% (70°C & 90% RH – tykkelse)
48 timer
Resistens mod vanddamp > 100 MN.s/g
(EN 12086)

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand (EN 13501-1) D-s2, d0 (testet “Som markedsført”)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 2400 x 1200 mm
Kanter Lige kanter på alle sider
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.



13

� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.

Produkter
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647900 20 0,90 15 43,20 ja
1647901 25 1,10 12 34,56 ja
1647902 30 1,35 10 28,80 ja
1647903 35 1,55 9 25,92 nej
1647904 40 1,80 8 23,04 ja
1647905 45 2,00 7 20,16 nej
1647906 50 2,25 6 17,28 ja
1647907 55 2,50 5 14,40 nej
1647909 60 2,70 5 14,40 ja
1647910 65 2,95 4 11,52 nej
1647911 70 3,15 4 11,52 ja
1647912 75 3,40 4 11,52 ja
1647913 80 3,60 4 11,52 ja
1647914 90 4,05 3 8,64 ja
1647915 100 4,50 3 8,64 ja
1647917 105 4,75 3 8,64 ja
1647918 110 5,00 3 8,64 nej
1647919 115 5,20 2 5,76 nej
1647920 120 5,45 2 5,76 ja
1647921 125 5,65 2 5,76 ja
1647922 130 5,90 2 5,76 nej
1647923 135 6,10 2 5,76 ja
1647925 140 6,35 2 5,76 nej
1647926 150 6,80 2 5,76 ja
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ISOLERING TIL FLADE TAGE, EGNET TIL MEKANISK
FASTGØRELSE MED TAGFOLIE- ELLER TAGPAPSYSTEMER

TR26 LPC/FM tagisolering

Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Højtisolerende stiv thermoset polyisocyanurat
(PIR) med kompositalufolie på begge sider

Anvendelse Isolering til flade tage til mekanisk fasgørelse

TERMIK

Varmeledningsevne λD-værdi 0,022 W/m·K

TEKNISK

Densitet Ca. 35 kg/m3

Kompressionsstyrke @ 10% Typisk over 150 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 2% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) 48 timer ≤ 6% (70°C & 90% RH – tykkelse)
Resistens mod vanddamp (EN 12086) > 100 MN.s/g

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A+

BRAND

Reaktion på brand E (testet “Som markedsført”)
(EN 13501-1) B-s2, d0 (testet I brug)
Ekstern flammespredning Broof (t2) Opnåes med de fleste

tagmembraner
Brandmodstandsevne REI 30 (se yderligere på produktets datablad)
(EN 13501-2)

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 2400 x 1200 mm
Kanter Lige kanter på alle sider
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.

� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.
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Produkter
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647927 25 1,10 12 34,56 ja
1647928 40 1,80 8 23,04 ja
1647929 45 2,00 7 20,16 nej
1647930 50 2,25 6 17,28 ja
1647931 60 2,70 5 14,40 ja
1647933 65 2,95 5 14,40 nej
1647934 70 3,15 4 11,52 ja
1647935 75 3,40 4 11,52 nej
1647936 80 3,60 4 11,52 ja
1647937 85 3,85 3 8,64 ja
1647938 90 4,05 3 8,64 ja
1647939 95 4,30 3 8,64 ja
1647941 100 4,50 3 8,64 ja
1647942 105 4,75 3 8,64 ja
1647943 110 5,00 3 8,64 nej
1647944 115 5,20 2 5,76 nej
1647945 120 5,45 2 5,76 ja
1647946 125 5,65 2 5,76 nej
1647947 130 5,90 2 5,76 nej
1647948 135 6,10 2 5,76 ja
1647949 140 6,35 2 5,76 nej
1647950 150 6,80 2 5,76 nej

Kingspan ThermaTM TR26 LPC/FM er også tilgængelig i kileskåret design kaldet TT46 LPC/FM.
Kontakt vores salgsafdeling for yderligere information eller besøg vores hjemmeside.

� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.
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ISOLERING TIL FLADE TAGE, EGNET TIL KLÆBNING MED TAGFOLIE- ELLER
TAGPAP, STØBEASFALT OG FLYDENDE MEMBRAN

TR27 LPC/FM tagisolering

Produktdata

GENERELT

Beskrivelse Højtisolerende stiv thermoset polyisocyanurat
(PIR) med glasvæv på begge sider

Anvendelse Isolering til flade tage til klæbet fastgørelse

TERMIK

Varmeledningsevne λD-værdi 0,026 W/m·K (tykkelser < 80 mm)
λD-værdi 0,025 W/m·K (tykkelser < 80-119 mm)
λD-værdi 0,024 W/m·K (tykkelser ≥ 120 mm)

TEKNISK

Densitet Ca. 25 kg/m3

Kompressionsstyrke@ 10% Typisk over 150 kPa
kompression (EN 826)
Dimensionel stabilitet ≤ 2% (70°C & 90% RH – længde & bredde)
(EN 1604) 48 timer ≤ 6% (70°C & 90% RH – tykkelse)
Diffusionsmodstandsfaktor 60 µ

MILJØ

BREEAM Green Guide klassifikation * A

BRAND

Reaktion på brand E (testet (testet “Som markedsført”)
(EN 13501-1) B-s3, d0 (testet I brug)
Ekstern flammespredning Broof (t2) Opnåes med de fleste

tagmembraner
Brandmodstandsevne REI 30 (se yderligere på produktets datablade)
EN 13501-2

STØRRELSER OG MÅL

Pladestørrelse 1200 x 600 mm
2400 x 1200 mm

Kanter Lige kanter på alle sider
Emballage Pakket i folie

* For relevante produkter og aktuel certificering, venligst besøg www.bre.co.uk/greenguide eller kontakt vores salgskontor.

� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.
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Produkter – 1200 x 600 mm
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647951 25 0,95 12 8,64 ja
1647952 30 1,15 10 7,20 nej
1647953 40 1,50 8 5,76 ja
1647954 50 1,90 6 4,32 ja
1647955 60 2,30 8 5,76 ja
1647956 70 2,65 6 4,32 ja
1647958 75 2,85 6 4,32 ja
1647959 80 3,20 6 4,32 ja
1647960 85 3,40 5 3,60 nej
1647961 90 3,60 4 2,88 ja
1647962 95 3,80 5 3,60 nej
1647963 100 4,00 5 3,60 ja
1647964 105 4,20 4 2,88 nej
1647966 110 4,40 4 2,88 nej
1647967 120 5,00 4 2,88 ja
1647968 130 5,40 3 2,16 nej

Produkter – 2400 x 1200 mm
DB Tykkelse R-værdi Styk Indhold

Lager
nummer (mm) (m2.K/W) (plader/pakke) (m²/pakke)

1647969 50 1,90 6 17,28 nej
1647970 110 4,40 3 8,64 nej
1647971 115 4,60 2 5,76 nej
1647972 120 5,00 2 5,76 ja
1647974 125 5,20 2 5,76 ja
1647975 135 5,60 2 5,76 nej
1647976 145 6,00 2 5,76 nej

Kingspan ThermaTM TR27 LPC/FM er også tilgængelig i kileskåret design kaldet TT47 LPC/FM.
Kontakt vores salgsafdeling for yderligere information eller besøg vores hjemmeside

� Andre tykkelse og dimensioner på anmodning. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk
for yderligere information.

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid.
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Kileskåret tagisolering

Therma™ TT46 Kileskåret tagisolering

Beskrivelse Højtisolerende stiv thermoset polyisocyanurat (PIR) med
komposit alufolie på begge sider.

Varmeledningsevne λD-værdi 0,022 W/m.K
Pladestørrelse 1200 x 1200 mm
Fald 1:30, 1:40, 1:60 og 1:80
Kanter Lige kanter på alle sider
Emballage Pakket i folie

Therma™ TT47 Kileskåret tagisolering

Beskrivelse Højtisolerende stiv thermoset polyisocyanurat (PIR) med
glasvæv på begge sider.

Varmeledningsevne λD-værdi 0,026 W/m.K (tykkelse < 80 mm)
λD-værdi 0,025 W/m.K (tykkelse ≥ 80 mm)
λD-værdi 0,024 W/m.K (tykkelse ≥ 120 mm)

Pladestørrelse 1200 x 1200 mm
Fald 1:30, 1:40, 1:60 og 1:80
Kanter Lige kanter på alle sider
Emballage Pakket i folie

Produktdata

Produktdata

� Hvis en specifik tykkelse ikke lagerføres, kontakt vores lokale salgsafdeling om information angående minimum bestilling
og leveringstid. Besøg vores hjemmeside www.kingspaninsulation.dk for yderligere information.
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Kileskåret tagisolering

410mm

Eksempler på detaljer for kileskåret isolering



Salg- og Kundeservice
For tilbud og bestillinger venligst kontakt vores salgskontor.

Du kan ligeledes kontakte os for bestilling af prøver og brochurer.

Vores telefontid er mandag til fredag: 08:00 - 16:30:

Lokalkontor Danmark
Kingspan Insulation
Universitetsparken 7
4000 Roskilde
Telefon: +45 44 95 55 59
email: info@kingspaninsulation.dk

De fysiske og kemiske egenskaber af produkterne fra Kingspan Insulation BV repræsenterer gennemsnitsværdier, der er blevet opnået under generelle accepterede testmetoder, og er underlagt normale
produkttolerancer. Kingspan Insulation BV forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel. De oplysninger, tekniske detaljer, fastgørelses instruktioner mv. der er inkluderet i
denne litteratur udleveres i god tro og er i overensstemmelse med formålet af Kingspan Insulation BV Billederne i dette dokument er kun beregnet til at give et helhedsindtryk af udseende af produktet og
viser én ud af mange mulige applikationer/konstruktioner. Kingspan Insulation BV garanterer ikke, at de viste konstruktioner er i overensstemmelse med gyldige (lokale) bestemmelser/lovgivning.
Anbefalingerne for brug skal kontrolleres med egnetheden og overholdelse af de faktiske behov, specifikationer og gældende love og forskrifter. For andre anvendelser, tilbyder Kingspan Insulation BV en
teknisk rådgivningsservice som bør søges før anvendelse af Kingspan Insulation produkter, der ikke specifikt er beskrevet heri. Venligst kontroller at din udgave af litteraturen er den aktuelle ved at kontakte
Kingspan Insulations marketingsafdeling.

Kontakt

Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Netherlands
P.O. Box 198, 7100 AD Winterswijk, Netherlands

Tel: +31 (0) 543 543 210 Fax: +31 (0) 344 675 215

www.kingspaninsulation.dk

® Kingspan, Kooltherm og The Lion Device er registrerede varemærker af Kingpan Group plc i Danmark og andre lande. Alle rettigheder forbeholdt.
TM Therma er et varemærke tilhørende Kingspan Group plc.

Teknisk Service
Kingspan Insulation har en af de mest avancerede tekniske
supporttjenester i branchen. Vi tilbyder gratis rådgivning, til såvel
nybyggeri som renoveringsopgaver.

Kingspan Insulations tekniske team er løbende opdateret med den
nyeste viden indenfor byggemetoder, byggetendenser, og udvikling
af byggematerialer.

Dette for at sikre den bedst mulige rådgivning indenfor:

• R og U-værdiberegninger.

• Valg af produkt og produktdata for hele Kingspan Insulations
produktudvalg.

• Montering og fastgørelse - rådgivning til alle konstruktioner og
produkter.

• Specifikations- og konstruktionsrådgivning.

• Design service for tag med kileskåret isolering.


