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Generella anvisningar

LK Golvvärmepaket 5 m2

Systemet är anpassat för LK Golvvärmerör 12 mm och
främst avsett för golvvärmeinstallation på mindre ytor,
t.ex. i badrum, entré eller tvättstuga. Golvvärmesystemet
ska gjutas in i avjämningsmassa eller betong.

LK Golvvärmepaket 5 m2 innehåller:

- LK Minikretsventil M5, 1 st

- LK Golvvärmerör dimension 12 mm, 35 m

- LK Golvvärmelist, 10 st

- LK Anslutningskoppling dimension 12 x G20, 2 st

- LK Koppling utv. gänga 12 x R15, 2 st

- LK Rörböjningsstöd, 2 st

Verktyg & material du behöver

- Skiftnyckel

- Skruvmejsel

- Hink

- Insexnyckel, dimension 8 mm

- Borrmaskin och borr

- Skruv och plugg

LK Minikretsventil M5.

LK Golvvärmerör 12 mm.

LK Golvvärmelist 12 mm.

LK Rörböjningsstöd.

LK Anslutningskoppling 12 x G20.

LK Koppling utv. gänga 12 x R15.
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Innan du börjar

Läs noga igenom hela instruktionshäftet innan arbetet med golvvärmeinstallationen påbörjas. Fundera kring de olika
moment som beskrivs och tänk efter om det är något ytterligare som påverkar just din golvvärmeinstallation. Läs även 
igenom spackel- samt golvleverantörens anvisningar så att du får en hel bild av projektets olika delar. Avtala även
tid med VVS-installatör för de moment som ska utföras av fackman.

Installationsarbetet bör utföras enligt ordningsföljden i denna instruktion.

Viktig information

Obs!

• LK Golvvärmepaket 5 m2 kan ej installeras i ett 1-rörs radiatorsystem. (Rådfråga fackman vid osäkerhet.)

• LK Golvvärmepaket 5 m2 ska installeras på självbärande golv.

• Om klinkers ska monteras som övergolv på träbjälklag får golvkonstruktionen inte svikta mer än vad som   
   anges i ”PERs: Branschregler” (utges av Byggkeramikrådet, www.bkr.se).

• Inkoppling av LK Minikretsventil M5 mot befi ntligt värmesystem bör utföras av fackman.

Förutsättningar för en god funktion

För att LK Minikretsventil M5 ska fungera tillfredsställande måste det tillgängliga trycket vid anslutningspunkten 
överstiga 12 kPa. I normala fall är det tillgängliga trycket högre.

LK Minikretsventil M5 ska kopplas in i 2-rörs radiatorsystem med utetemperaturkompenserad tilloppstemperatur. 
Systemtemperaturen får ej överstiga +55 ºC. 

Det befi ntliga värmesystemet får ej innehålla föroreningar som kan skada eller sätta igen LK Minikretsventil M5.

Eftersom golvvärmeröret ska gjutas in i betong eller avjämningsmassa, är det viktigt att noga följa anvisningarna från 
respektive leverantör.

Allmänt om golvvärme

Eftersom värme stiger uppåt är den bästa placeringen av ett värmesystem i golvet. Med golvvärme uppnås en jäm-
nare och behagligare uppvärmning än med t.ex. radiatorer. Istället för att värmen fi nns på några få koncentrerade 
ställen fungerar hela golvytan som en stor radiator. 

Med vattenburen golvvärme är man inte låst vid el som energikälla, man kan alltid ändra från el till gas, olja, värme-
pump, fjärrvärme m.m. 

Isolering

För en nybyggd villa är kravet på isolering minst 200 mm, i ett golv gjutet på mark, s.k. platta på mark. I de fl esta 
renoverings- och ombyggnadsprojekt, där golvvärme installeras på befi ntliga golv, är det ofta svårt att få in optimal 
mängd isolering i konstruktionen. Takhöjd och intilliggande golv skapar ofta problem. Det är dock alltid bättre att få 
in en liten om än otillräcklig mängd isolering, än ingen alls.

Avgiven effekt

Golvvärmesystem får inte ha en högre golvytetemperatur än +27 °C, enligt gällande byggregler. Det gör att golv-
värmesystem max kan avge 75 W/m2. Om man avser att installera golvvärme i ett äldre och sämre isolerat hus, där 
effektbehovet överstiger 75 W/m2, bör man låta den gamla radiatorn sitta kvar som extra säkerhet. Alternativt kan 
man komplettera med elhanddukstork eller dylikt.
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Installation av LK Minikretsventil M5

Placering och montering av 
LK Minikretsventil M5

LK Minikretsventil M5 levereras färdigmonterad i ett 
plåtskåp som kan monteras infällt i vägg eller dolt i 
t.ex. ett badrumsskåp. Plåtskåpets lucka är skjutbar i
djupled för att kompensera för olika väggtjocklekar 
(max 36 mm).

Placera LK Minikretsventil M5 så nära radiatorrören som 
möjligt för att minimera rördragningen mellan radiator-
rören och minikretsventilen. Minikretsventilen är vänd-
bar för att underlätta rördragningen till det befi ntliga 
värmesystemet. Observera att fl ödespilarna på ventil-
huset anger minikretsventilens tillopp respektive retur 
(se ”Bild 3.”). 

LK Minikretsventil M5 ska placeras högre än golvvärme-
installationen för att underlätta avluftning av systemet. 

Termostaten ska placeras så att den påverkas av rums-
temperaturen. Termostaten levereras med 2 m kappillär-
rör som ansluts mot minikretsventilen (11). Kappillär-
röret kan döljas i t.ex. ett VP-rör (minst Ø 20 mm). För 
att kunna föra in kappillärröret i VP-röret, måste den 
vita plasthylsan på termostatanslutningen demonteras. 
Skruva av den vita plastmuttern och plocka ut inne-
hållet. Montera i omvänd ordning.

Bild 2. Exempel på placering av LK Minikretsventil M5.

Bild 3. Flödesriktning.

tillopp

retur

LK Minikretsventil M5

 1 Termostat

 2 Lucka

 3 Plåtskåp

 4 Tilloppsventil

 5 Tillopp

 6 Returtemperaturbegränsare

 7 Returventil

 8 Retur

 9 Avluftningsventil

10 Kretsventil

11 Termostatanslutning

2

1

34

65 8

9 7

10

11

Bild 1. LK Minikretsventil M5.
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Förläggning av golvvärmeslinga

Förberedelse

Se till att golvytan är fri från gammal golvbeläggning 
(t.ex. plastmatta) så att betongplattan eller trägolvet är 
synligt. Golvet ska även vara rent från lösa partiklar och 
smuts. Eventuell primning ska utföras i detta skede, se 
golv-/spackelleverantörens anvisningar. 

Innan golvvärmeslingan läggs ska följande beaktas:

• Eftersom det kan bli stor temperaturskillnad mellan
 golvvärmekretsens början och slut ska golvvärme-
 rören monteras i s.k. ”dubbel slinga” med ett c/c-
 avstånd på 150 mm. För att underlätta förläggningen 
 av golvvärmeslingan bör en skiss över slingan och 
 rummet göras, enligt exempel i ”Bild 4.” (observera 

fl ödesriktningen som anges av pilarna).

• Beroende av var LK Minikretsventil M5 placeras i 
 förhållande till infällningspunkten på det befi ntliga 
 värmesystemet, kan golvvärmerören i vissa fall 
 komma att korsas. För att undvika detta är minikrets-
 ventilen vändbar. Observera att pilarna på ventilhuset 
 anger fl ödesriktningen (se ”Bild 3.”).

• Plats för anslutning mot det befi ntliga värmesystemet 
 ska bestämmas innan golvvärmeslingan läggs ut. 
 Detta är viktigt för att man ska veta var golvvärme-
 slingan börjar respektive slutar. 

Montering av LK Golvvärmelist

Börja monteringen med att lägga ut LK Golvvärmelist
tvärs slingriktningen. Vid vändzoner läggs listen 
min.150 mm från vägg vilket ger nödvändig plats för 
rörvändningen. Resterande lister fördelas med ett 
jämnt avstånd mellan vändzonerna. Listernas inbördes 
avstånd får vara max 500 mm. (se ”Bild 5.”)

Golvvärmelisten ska fästas mot underlaget med skruv 
eller spik för underlag i trä eller betong. 

Obs!

Golvvärmeslingan ska inte läggas där infästning mot golv 
ska ske, t.ex. golvmonterad WC-stol.

Max. 500 mm

Min. 150 mm
från väggen 

Bild 5. Förläggning av LK Golvvärmelist.

Bild 4. Principskiss för rördragning.

A Radiator

B Radiatorsystem, tillopp

C Radiatorsystem, retur

D Golvvärmekrets

E LK Minikretsventil M5

F Returledning, golvvärmekrets

G Anslutningspunkt, tillopp golvvärmekrets

H Anslutningspunkt, retur golvvärmekrets

H

F

G

A

A

C

B

D

E GH

33.G.1.5-9.05095



Montering av LK Anslutnings-
koppling

Obs!

Röranslutning mot LK Minikretsventil M5 får endast utföras 
med LK Anslutningskoppling.

• Montera 1 st LK Anslutningskoppling på golvvärme-
 röret enligt ”Bild 7.”. Var noga med att O-ringen på 
 instickshylsan sitter på sin plats efter montaget. 

• Spänn sedan fast röret med kopplingen på mini-
 kretsventilens retur (8). Drag åt ordentligt med skift-
 nyckel. 

• Dra röret den kortaste vägen till den tidigare be-
 stämda anslutningspunkten för radiatorkretsens
 returledning (se ”Bild 4.” punkt (F)). Kapa röret med 
 tillräcklig kapmån för inkopplingen mot det befi ntliga 
 värmesystemet, inkopplingen bör utföras av fackman. 
 Röret ska kapas med rörsax eller mattkniv. Obser-
 vera att snittet ska vara vinkelrätt och snittytan ren 
 och slät.  

• Ta resten av rörrullen och montera den andra anslut-
 ningskopplingen enligt beskrivningen ovan. 

• Spänn sedan fast röret med kopplingen på minikrets-
 ventilens tillopp (5). Drag åt ordentligt med skiftnyckel.

Rördragning

Dra golvvärmeröret rakt ned från LK Minikretsventil M5, 
mot golvet. I vinkeln mellan vägg och golv monteras 
LK Rörböjningsstöd på röret för att få en snäv och 
fi xerad böj. (se ”Bild 8.”) 

Trampa ned röret i golvvärmelisten och lägg slingan i 
s.k. ”dubbel-slinga”, enligt principskissen (”Bild 4.”). När 
installationen är klar ska c/c-avståndet mellan rören vara 
150 mm.

Se till att röret sitter ordentligt fast i golvvärmelisten och 
att röret i vändningarna inte böjs uppåt. Vid behov kan 
småbitar av golvvärmelisten brytas till och användas 
för att fästa röret i rörvändningarna.

När hela golvytan är täckt med golvvärmerör (max 35 m
rör) ska röret kapas med tillräcklig kapmån för inkopp-
ling mot det befi ntliga värmesystemet (se ”Bild 4.” punkt 
(G)), inkoppling bör utföras av fackman. 

Tips!

Arbetsmomentet underlättas om man är två personer. 
Den ena personen går före med rörrullen och den andra 
personen går efter och trampar ned röret i listen.

instickshylsa

O-ring O-ring

klämring mutter

Bild 6. LK Anslutningskoppling.

Bild 7. LK Koppling utv. gänga monterad på LK Golvvärme-
rör.

Bild 8. Montering av golvvärmerör i LK Rörböjningsstöd.
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Inkoppling mot befintligt värmesystem
(Arbetsmomentet bör utföras av fackman)

Inkoppling av LK Minikretsventil M5 
mot befintligt värmesystem 

Obs!

Eftersom inkoppling av LK Minikretsventil M5 är ett ingrepp 
i det befi ntliga värmesystemet, bör arbetet utföras av 
fackman.

På radiatorkretsens tillopp- respektive returledning 
fälls en lämplig T-koppling in, mot vilken golvvärme-
kretsen ansluts med 2 st medlevererade LK Koppling 
utv. gänga 12 x R15. 
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Idrífttagande
(Arbetsmomentet bör utföras av fackman)

Avluftning och kontroll

Kontrollera att alla kopplingar är väl åtdragna.

För att undvika att luft från golvvärmeslingan tränger 
in i det befi ntliga värmesystemet i samband med idrift-
tagning, bör nedanstående steg följas. 

• Stäng minikretsventilens returventil (7).

• Börja påfyllningen av värmesystemet.

• Öppna avluftningsventilen på minikretsventilen (9).
 Avlufta systemet och stäng därefter avluftnings-
 ventilen.

• Stäng minikretsventilens tilloppsventil (4).

• Öppna minikretsventilens returventil (7).

• Öppna avluftningsventilen på minikretsventilen (9).
 Avlufta systemet och stäng därefter avluftnings-
 ventilen.

• Öppna minikretsventilens tilloppsventil (4).

• Kontrollera trycket i pannan och fyll ev. på.

Ställ returtemperaturbegränsaren på +30 °C. 

Täthetsprovning

Innan rören täcks med fl ytspackel ska alla anslutningar 
kontrolleras så att det inte förekommer något läckage. 
Även röret ska kontrolleras så att det inte har skadats 
under installationen. När alla kopplingar och rör är 
kontrollerade kan rören spacklas in.

Täckning av rör

För att få en jämn golvytetemperatur krävs en över-
gjutning på min. 10 mm över röret, totalt ca 24 mm (se 
”Bild 9.”). Vid förläggning på isolering krävs normalt 
en tjockare övergjutning. Övergjutningens tjocklek bör 
dimensioneras i samråd med leverantör av betong/
avjämningsmassa.

Läs noga igenom spackelleverantörens anvisning innan 
spackelarbetet påbörjas.

Uppstart

Innan golvvärmen startas för första gången ska man se 
till att fl ytspackel och eventuell fi x och fog har torkat ur 
ordentligt. Se respektive leverantörs rekommenderade 
torktider. 

Vid keramisk golvbeklädnad får golvvärmen kopplas
på först 28 dygn efter avslutad fogning. Temperaturen i 
golvvärmeslingan ökas med 5 °C per dygn tills önskad 
rumstemperatur uppnås.

Övergolv t.ex. parkett eller klinker

Ev. tätskikt för våtutrymme

Avjämningsmassa alt. armerad betong,
min. 10 mm ovankant rör

LK Golvvärmerör 12 mm

LK Golvvärmelist 12 bygghöjd 14,0 mm

Bärande golv, med eller utan isolering

Bild 9. Principskiss för täckning av rör.
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Bild 1. LK Minikretsventil M5.
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Felsökning

Golvvärmekretsen blir inte varm

• Kontrollera att ventilerna (4) och (7) är öppna.

• Kontrollera att minikretsventilens termostat är rätt 
 inställd (se ”Tabell 1.”).

Om ovanstående inställningar är korrekta och proble-
met kvarstår kan minikretsventilens returtemperatur-
begränsare (6) ökas stegvis till max +40 ºC.

Är ovan injusteringar gjorda och det ändå inte 
kommer värme till golvvärmekretsen kan detta tyda 
på att trycket från primärsidan är för lågt. Kontrollera 
om hastigheten på primärsidans cirkulationspump kan 
ökas.

Teknisk data LK Minikretsventil M5

Max arbetstemperatur ..................................... +55 ºC
Max arbetstryck .................................................. 6 bar
Reglerområde returventil .................. +20 ºC - +50 ºC
Reglerområde termostat ......................+6 ºC - +28 ºC
Kappillärrörslängd ................................................ 2 m
Bredd ............................................................. 200 mm
Höjd ............................................................... 200 mm
Djup .......................................................... 55 - 91 mm

Värde Temperatur

6,0 °C (frostskydd)

1 10,0 °C

2 13,0 °C

3 17,5 °C

20,0 °C

4 22,0 °C

5 25,0 °C

6 28,0 °C

Tabell 1. Inställningsvärden för minikretsventilens 
termostat.
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