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m Energimaler Energy Power Meter

Batterier

Belysning & tilbehar
Stremforsyning
Stikdaser

Stikpropper
Rejseadapter

Diverse El-artikler

El timer

Energimaler

Tradles indbygget switch
Trédlos stikkontakt
Trédlos dorklokke / ringeklokke
Fjernbetjent stikkontakt
Bevagelsessensor

LK Opus materiel
Schuko materiel

CEE materiel - Kraftstik
Smé el artikler
Membrandise

Delock moduler

Dribox

USB stikkontakt
Udendors sammenkobling
LK Fuga materiel

Varme og ventilation
Detektor alarmer
Forl=ngerledning

El kabel
Billedkabler
Lydkabler

Computer kabler

149,00 kr.

Dansk webshop med dansk lager
Godkendt af E-handelsfonden
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43 sek, vil din pakke blive sendt

Spargsmal, se her

- Over 101.000 anmeldelser

Beskrivelse

Brennenstuhl Primera-Lline elméler méler watt og volt samt driftomkostninger, forsynes med 3x LR44 batterier, jordet, bernesikret, solv

ELmaéler til en stikkontakt, der méler, hvor meget volt og watt den leverer. Mdler i timer og minutter. Du kan ogsé indstille forskellige pris indstillinger
til dagsnat for at komme frem til den korrekte forbrug.

Specifikationer:

= Type af beskyttelse: IP20.

= Nominel spending: 230 V ~ 50 Hz.

» Max_ belastning: 3600 W (230 V ™ 16 A)

» Mdleomréide speending: 190-276 V AC.

= Milenpjagtighed sp=nding: +/- 1%.

= Malt interval stram: 0,01-16 A

» Malengjagtighed strom: +/- 1% eller +/- 0,01 A.

» M3leomrade effekt: 0,2 til 3600 W.

» Malengjagtighed effekt: +/- 1% eller +/- 0,2 W.

= Stramforbrug: 0 - 9999,%2 kWh.

= Mileomride frekvens: 45-65 Hz.

= Ur nojagtighed: +/- 1 minut pr maned.

= Stramforbrug: <0,5 W.

» Driftstemperatur: -10 °2C til +40 °C.

= Batterier: 3x 1,5V LR44 / AG13 knapceller.

= Batterilevetid: ca.. 3 maneder uden vekselstrom
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