Figur 7. Eksempler pa qulve ved dgre i vadrum. Gulvoverflade ved der/bundstykkeunderside skal vaere gulvets hgjeste sted.
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A Eksempel pa derkarm uden bundstykke eller med bund-
stykke uden anslag forsaenket i plan med gulv i tilstedende
rum (vist med punkteret streg). Gulvet i vadrummet er med
pve-belzegning pa afretning pa beton, og gulv i tilstedende
rum er treegulv pa straer. Vadrumsgulvet er af hensyn til kare-
stolsbrugere haevet ved dar og tilsluttet gulv i tilstadende rum
(eller forsaenket bundstykke) med daekskinne. Den lodrette
afstand mellem guivoverflade ved dar og overside af gulvaf-
lgb skal vaere mindst 30 mm.
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pve-beklaedning pa vaeggen, og at de to be-
kleedninger svejses sammen. Ved synlige over-
lapssamlinger, fx ved braeddebeklaedning og
malebehandling, skal sokkelhgjden vaere
mindst 60 mm for at beskytte samlingen mod
opsprait fra gulvet. Beleegninger, beklzednin-
ger og behandlinger skal vaere gennamgaen-
de og ma ikke afbrydes og udelades ved ba-
dekar og fast inventar. Gulvbelaegninger eller
vandteette membraner i gulve skal slutte vand-
teet til gulvaflab.
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B Eksempel pa darkarm med bundstykke. Gulv i vadrummet
er med fliser lagt i martel eller klaebet pa afretning pa vandtast
betondaek. Gulv i tilstadende rum er traegulv pa streer. Af-
standen mellem gulvoverflade og bundstykke skal veere
mindst 20 mm. For bevaegelseshasmmede kan anslagslisten
Eé bundstykket fiernes og en flytbar rampe anbringes ved

ar.
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Sammen med faldet pa gulvet — og evt. dar-
trinet — bevirker den vandtaette forbindelse
mellem gulv og veegge, at gulvet virker som et
bassin, der kan opsamle en vis vandmasngde.,
| et vadrum med helt eller delvist tilstoppet af-
lab sikres herved, at vand fra en utset vandin-
stallation, defekt vaskemaskine eller fra over-
lzbende handvask eller badekar fgrst med for-
sinkelse lgber ud i tilstadende rum. Der opnas
saledes tid til at gribe ind og hindre vandska-
de.

gassinvirkning ved dore

For at sikre, at gulvet virker som et bassin, skal
der veere en niveauforskel mellem gulv ved dar
og gulv ved aflgb pa mindst 30 mm, se figur
7A. Alternativt skal der ved dartrin i karme
med bundstykke vaere mindst 20 mm mellem
gulv og bundstykke, se figur 7B. Vandteet lag i
gulve/vandtastte gulvbelaegninger skal i alle
tilfeelde forbindes teet med karmbundstykke,
henholdsvis gulve i tilstadende rum.

Safremt gulvy omkring der har fald mindre
end 1%, skal der vasre en mindst 10 mm hgj
afgraensning, fx en metalskinne, til at hindre
vand | at lebe ud af degrabningen. Niveauet af
gulv ved daren - eller alternativt bundstykke-
underside eller overside af skinne - skal vaere
det hgjeste | rummet.

Af hensyn til bevesgelseshaemmede kan ni-
veauspringet ved dertrin reduceres ved at fjer-
ne eller udelade anslagslisten pa bundstykket.
Der kan om nedvendigt anbringes en flytbar
rampe ved deren for udligning af resthgjden.
Indrettes vadrum for karestolsbrugere, kan
bundstykke i derkarm udelades eller forseen-
Kes.

Hardt belastede vadrum
| vadrum med hard belastning ma deek, gulve
og veegge ikke udferes med treebaserede ma-
terialer, og vaegge ma ikke udfgres som skelet-
vaegge.

| omrader af hardt belastede vadrum, hvor
der kun forekommer fugtpavirkning i begraen-
set omfang, fx i omklaadningsrum udfart i for-
bindelse med feelles bad, kan veegge dog ud-
fares som skeletveegge, hvis der benyttes ro-
buste konstruktioner, der er afpasset efter de
forventede mekaniske pavirkninger, og som er
beskyttet effektivt mod indtreengning af fugt.

Fugtbetingede bevagelser

Trae, krydsfiner og spanplader far betydelige
dimensionsaendringer med varierende fugtind-
hold. Ved arbejdsudferelsen ber fugtindholdet
ikke overstige 13 % i gennemsnit, og ingen en-

ke 5. Er fugtindholdet
he opfugtning — bar
uc ulve og beklaed-
nit it er terret. Samlin-
ge de fugtbetingede
be forekomme, kan
SR Gy e et af revner eller

utaetheder | vandtaette lag, belsegninger og
bekleedninger.

Renovering af @ldre bygninger

Ved renovering af aldre bygninger vil der vee-
re en saerlig risiko for, at der opstar revner mel-
lem nye og gamle bygningsdele. Det kan en-
ten skyldes, at de gamle konstruktioner er
slappe, dvs. far store udbgjninger ved belast-
ning, eller at der sker svind i konstruktionerne
efter ibrugtagning.

Gamle treebjelkelag og bindingsveaerks-
vaegge mv. er ofte meget slappe og vil fa store
deformationer ved belastning. For at modvirke
revner i nye lette vaegge og mellem disse og
gulve og lofter, skal veeggene opstilles pa
bjaelker, veksler eller trempler indsat mellem
bjaelker.

Desuden vil fugtindholdet i traebjaelkelag,
bindingsveerksvaagge, braeddeskilleveagge og
treegulve ofte veere hejt i seldre bygninger, der
har vaeret darligt opvarmede, eller gennem
leengere tid har staet uopvarmede. Ved op-
varmning, fx efter installation af varmeanlag,
vil der ske udtarring af traeet, der uundgéaeligt
vil veere ledsaget af et betydeligt svind.

Fer udferelse af vadrummet skal fugtindhol-
det i eksisterende traskonstruktioner derfor
vaere bragt ned under 13 % i gennemsnit, fx
ved at varmeanlaeg er installeret og taget |
brug.

Nar gamle treebjzelkelag, bindingsvaerks-
vaegge mv. indgér i vadrum, skal der derfor ta-
ges specielle hensyn, s& vadrummets kon-
struktioner ikke skades af evt. deformationer i
de tilstedende bygningsdele. Dette kan gares
ved at opbygge vadrummet som en selvstan-
dig, stiv konstruktion, der er uafhaengig af de-

21

B Guly



